Zatyczki z uchwytem-ECO - GPN 480

Nowy materiat

Material: PS

Kolor standardowy: zotty

Wymiary funkcjonalne:

Wymiar A B C D E G H N | Numer artykutu
GPN 480 C 585 PS siarkowo zétty | 70,2 | 56,4 | 58,6 57,9 55,9 22,5 | 15 | 58 | 4800585 0000
GPN 480 C 598 PS siarkowo zétty | 70,2 | 57,7 59,9 59,2 57,3 22,5 | 15 | 58 | 4800598 0000
GPN 480 C 611 PS siarkowo z6tty | 70,2 | 59 61,3 60,3 58,5 22,5 | 15 | 58 | 4800611 0000
GPN 480 C 624 PS siarkowo z6tty | 82 60,3 62,5 61,8 | 59,8 22,5 | 15 | 64 | 4800624 0000
GPN 480 C 635 PS siarkowo z6tty | 82 61,4 | 63,6 62,9 60,9 22,5 | 15 | 64 | 4800635 0000
GPN 480 C 648 PS siarkowo z6tty | 82 62,7 64,9 64,2 62,2 22,5 | 15 | 64 | 4806480 0000
GPN 480 C 660 PS siarkowo z6tty | 82 63,9 66,1 65,4 | 63,3 22,5 | 15 | 64 | 4806600 0000
GPN 480 C 673 PS siarkowo z6tty | 82 65,4 | 67,5 66,9 64,9 22,5 | 15 | 64 | 48067300000
GPN 480 C 686 PS siarkowo z6tty | 82 66,5 68,7 67,9 66 22,5 | 15 | 66 | 4800686 0000
GPN 480 C 699 PS siarkowo z6tty | 82 67,8 | 70 69,2 67,3 22,5 | 15 | 66 | 4800699 0000
GPN 480 C 712 PS siarkowo z6tty | 82 69,1 71,3 70,5 68,6 22,5 | 15 | 66 | 4800712 0000
GPN 480 C 725 PS siarkowo z6tty | 82 70,4 | 72,5 71,8 | 69,9 22,5 | 15 | 66 | 4800725 0000
GPN 480 C 738 PS siarkowo z6tty | 82 71,7 73,9 73,1 71,2 22,5 | 15 | 66 | 4800738 0000
GPN 480 C 751 PS siarkowo z6tty | 92 73 75,2 74,4 | 72,5 22,5 | 15 | 71 | 4800751 0000
GPN 480 C 768 PS siarkowo z6tty | 92 74,3 76,9 76,1 73,8 25,4 | 18 | 71 | 4800768 0000
GPN 480 C 785 PS siarkowo z6tty | 92 75,9 78,6 77,8 | 75,5 25,4 | 18 | 71 | 4800785 0000
GPN 480 C 802 PS siarkowo zotty | 92 77,7 80,3 79,5 77,2 25,4 | 18 | 71 | 4800802 0000
GPN 480 C 819 PS siarkowo z6tty | 92 79,4 | 81,9 | 81,2 78,9 25,4 | 18 | 71 | 4800819 0000
GPN 480 C 836 PS siarkowo z6tty | 101 | 81,1 83,7 | 829 80,6 25,4 | 18 | 76 | 4800836 0000
GPN 480 C 853 PS siarkowo z6tty | 101 | 82,8 | 854 | 84,7 82,3 25,4 | 18 | 76 | 4800853 0000
GPN 480 C 870 PS siarkowo zétty | 101 | 84,4 | 87,1 | 86,3 83,9 25,4 | 18 | 76 | 4800870 0000
GPN 480 C 887 PS siarkowo z6tty | 101 | 86,2 88,7 | 88 85,7 25,4 | 18 | 76 | 4800887 0000
GPN 480 C 902 PS siarkowo z6tty | 101 | 87,7 90,3 89,5 87,2 25,4 | 18 | 76 | 4800902 0000
GPN 480 C 917 PS siarkowo zétty | 101 | 89,1 91,7 |91 88,6 25,4 | 18 | 76 | 4800917 0000
GPN 480 C 934 PS siarkowo z6tty | 112 | 91 93,5 92,7 90,3 25,4 | 18 | 81 | 4800934 0000
GPN 480 C 951 PS siarkowo z6tty | 112 | 92,7 95,3 94,3 91,9 25,4 | 18 | 81 | 4800951 0000
GPN 480 C 969 PS siarkowo z6tty | 112 | 94 96,9 | 96,2 93,4 | 28,4 | 21 | 81 | 4800969 0000
GPN 480 C 990 PS siarkowo z6tty | 112 | 96,1 99,1 | 98,3 95,5 28,4 | 21 | 81 | 4800990 0000
GPN 480 C 1007 PS siarkowo zétty | 112 | 97,6 100,8 | 100 97,1 28,4 | 21 | 81 | 4801007 0000
GPN 480 C 1025 PS siarkowo zétty | 118 | 99,6 102,6 | 102,3 | 99,1 28,4 | 21 | 84 | 4801025 0000
GPN 480 C 1046 PS siarkowo zétty | 118 | 101,6 | 104,6 | 104,3 | 101,1 | 28,4 | 21 | 84 | 480 1046 0000
GPN 480 C 1076 PS siarkowo zétty | 118 | 104,6 | 107,6 | 107,4 | 104,1 | 28,4 | 21 | 84 | 480 1076 0000
GPN 480 C 1088 PS siarkowo zétty | 118 | 105,8 | 108,8 | 108,5 | 105,3 | 28,4 | 21 | 84 | 480 1088 0000
GPN 480 C 1109 PS siarkowo zétty | 132 | 107,9 | 110,9 | 110,6 | 107,3 | 28,4 | 21 | 91 | 480 1109 0000
GPN 480 C 1129 PS siarkowo zétty | 132 | 109,7 | 112,9 | 112,1 | 109,1 | 28,4 | 21 | 91 | 4801129 0000
GPN 480 C 1145 PS siarkowo zétty | 132 | 111,4 | 114,5 | 114,1 | 110,9 | 28,4 | 21 | 91 | 480 1145 0000
GPN 480 C 1170 PS siarkowo zétty | 132 | 113,7 | 117,1 | 116,2 | 113,2 | 31,3 | 24 | 91 | 4801170 0000
GPN 480 C 1195 PS siarkowo zétty | 132 | 116,1 | 119,5 | 119 115,6 | 31,3 | 24 | 91 | 4801195 0000
GPN 480 C 1219 PS siarkowo zétty | 132 | 118,5 | 121,9 | 121,1 | 118 31,3 | 24 | 91 | 4801219 0000
GPN 480 C 1231 PS siarkowo zétty | 142 | 119,8 | 123,2 | 122,2 | 119,1 | 31,3 | 24 | 96 | 4801231 0000
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GPN 480 C 1256 PS siarkowo zétty | 142 | 122,2 | 125,6 | 124,8 | 121,6 | 31,3 | 24 | 96 | 480 1256 0000
GPN 480 C 1280 PS siarkowo zétty | 142 | 124,4 | 128 127,2 | 123,7 | 31,3 | 24 | 96 | 4801280 0000
GPN 480 C 1306 PS siarkowo zétty | 142 | 127 130,5 | 130 126,4 | 31,3 | 24 | 96 | 480 1306 0000

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajda Panstwo na stronach 166/167.W przypadku tych artykutow
dopuszczalne sg odchylenia kolorystyczne, jak rowniez czarne punkty, ktdrych nie mozna catkowicie unikna¢ ze wzgledu na technologie produkcji. Zalecamy, aby
przed rozpoczeciem produkcji seryjnej przeprowadzi¢ testy funkcjonalne.

Zalety naszych produktow w skrdcie:

Ressourcenschonender. Zeitsparender. Vielseitiger. Stapelbar.

Bis zu 70 % geringerer Schnelle Demontage Universell einsetzbar Bis zu 75 % weniger Transport-

Materialeinsatz durch handliche als Stopfen oder und Lagervolumen durch
Grifflasche. Kappe. stapelbares Design.

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:

GPN 400 GPN 401 GPN 481
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