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Ostona gniazd - GPN 360 Typ B

Nowy materiat

Material: PE-LLD

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:

e

Wymiar e h H M Numer artykutu
GPN 360 KS 1812 LLDPE siarkowo zotty | 17,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 360 1812 0000
GPN 360 KS 2312 LLDPE siarkowo zotty | 22,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 3602312 0000
GPN 360 KS 2812 LLDPE siarkowo zotty | 27,48 | 11,48 | 7,7 | 20,7 | 3602812 0000
GPN 360 KS 3816 LLDPE siarkowo z6tty | 37,3 15,2 | 7,7 | 20,7 | 3603816 0000

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Pafstwo na stronach 166/167.Zabezpieczenie stykéw GPN
360 zostato opracowane dla specjalnych kompaktowych potaczen wtykowych, ktére sg wymienione w tabeli zastosowan. Ostona stykdéw nadaje sie dodatkowo do

innych potaczen.

Zalety naszych produktow w skrocie:

® © ®

Passender. Zeitsparender.

Zum Schutz von SLK-  Schnelle

Steckergehausen. Demontage durch
handliche
Grifflasche.

Abdichtender.
Verhindert innerhalb Produktion nach VDA Band  Optimaler

gewisser Grenzenden 19 und ISO 16232 im
Eintritt von

Flissigkeiten.

@
Band 19

Sauberer. Besser.

Klemmsitz durch

speziell eingerichteten umlaufende
Sauberraum auf Anfrage Lamellen.
moglich.

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:

GPN 360 Form A GPN 365

POPPELMANN

KAPSTO®



