
 

Nasadki smarowniczek - GPN 985 Typ A 
Nowy materiał  
 

 
 
Material: PE-LLD 
 
Kolor standardowy: czarny - Kolor standardowy: czerwony - Kolor standardowy: zielony - Kolor standardowy: żółty 

 
 

Wymiary funkcjonalne: 
 

 
 

Wymiar A M Numer artykułu 

GPN 985 FORM A LLDPE siarkowo zółty 12 12 985 0100 0000 

GPN 985 FORM A LLDPE ognisty czerwony 12 12 985 0101 0000 

GPN 985 FORM A LLDPE szmaragwo-zielony 12 12 985 0102 0000 

GPN 985 FORM A LLDPE Głęboka czerń 12 12 985 0103 0000 
 

 
Wymiary w mmInformacje o materiałach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobów znajdą Państwo na stronach 166/167. 

 

 
 

Zalety naszych produktów w skrócie:  
 

  

Passender. 
Zum Schutz von Kegelschmiernippel nach 
DIN 71412. 

Besser. 
Zur Markierung der Schmierstelle und zum Schutz des Kegelkopfs. 
Griffiger, gerändelter Kopf. 

 

 
 

Poniższe produkty mogą Cię również zainteresować:  
   

   

GPN 985 Form B GPN 980 Form A GPN 980 Form B 
 

 
 


