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Ostony kotnierzy - GPN 650 Typ A

Mieszanka recyklingowa

Material: PCR-PE / PE-LD

Kolor standardowy: zétty

Wymiary funkcjonalne:
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Wymiar NWmm | A B C H Numer artykutu
GPN 650 / 15 PCR-PE / LDPE z6tty 15 45 14 16,8 10 650 0015 0073
GPN 650 / 20 PCR-PE / LDPE z6tty 20 58 19 22,8 15 650 0020 0073
GPN 650 / 25 PCR-PE / LDPE z6tty 25 68 23 27 15 650 0025 0073
GPN 650 / 32 PCR-PE / LDPE z6tty 32 78 30 34 14,8 | 6500032 0073
GPN 650 / 40 PCR-PE / LDPE z6ity | 40 88 38 42 15 650 0040 0073
GPN 650 / 50 PCR-PE / LDPE z6tty 50 102 | 48 52 15 650 0050 0073
GPN 650 / 65 PCR-PE / LDPE z6tty 65 122 | 62 67,8 20 650 0065 0073
GPN 650 / 70 PCR-PE / LDPE z6tty 70 128 | 67 73,4 20 650 0070 0073
GPN 650 / 80 PCR-PE / LDPE z6tty 80 138 | 77 82,8 20 650 0080 0073
GPN 650 / 100 PCR-PE / LDPE zétty | 100 162 | 97 103,3 | 20 650 0100 0073
GPN 650 / 125 PCR-PE / LDPE z6tty | 125 205 | 122 | 127,6 | 20 650 0125 0073
GPN 650 / 140 PCR-PE / LDPE z6tty | 140 220 | 137 | 143,8 | 20 650 0140 0073
GPN 650 / 150 PCR-PE / LDPE z6tty | 150 245 | 147 | 152,8 | 20 650 0150 0073

Wymiary w mmInformacje o materiatach, kolorach, rysunkach i zastosowaniu naszych wyrobdw znajdq Panstwo na stronach 166/167.

*Artykut sktada sie z mieszanki PCR (post consumer recyclate) i dziewiczego PE-LD (polietylen).W przypadku tych artykutéw dopuszczalne sg odchylenia
kolorystyczne, jak réwniez czarne punkty, ktorych nie mozna catkowicie unikng¢ ze wzgledu na technologie produkcji. Zalecamy, aby przed rozpoczeciem produkcji
seryjnej przeprowadzi¢ testy funkcjonalne.

Zalety naszych produktow w skrocie:

Passender. Besser. Ressourcenschonender.
Zum Schutz von Flanschen nach VerschlieBt die Offnung und schiitzt die Mischung aus Post-Consumer-
DIN EN 1092-1 und DIN 28117. Dichtleiste der Flanscharmatur. Rezyklat und Neuware

Ponizsze produkty moga Cie rowniez zainteresowac:
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GPN 650 Form B GPN 655 Form A GPN 670 GPN 680
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