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Dopuri conice cu pereti subtiri - GPN 602

Material nou

Material: PP-C

Culoare standard: rosu

Dimensiuni functionale:
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Dimensiune A B C D E G H Numarul articolului
GPN 602 D 1055 PP-C Rosu foc | 110 103 105 104 102 17 16 | 602 1055 0000
GPN 602 D 1070 PP-C Rosu foc | 117 104,5 | 107 106 103,5 | 17,2 | 16 | 602 1070 0000
GPN 602 D 1090 PP-C Rosu foc | 117 106 109 107,5 | 106 18,4 | 17 | 602 1090 0000
GPN 602 D 1230 PP-C Rosu foc | 130 119,5 | 123 122 118 24,4 | 23 | 602 1230 0000
GPN 602 D 1290 PP-C Rosu foc | 136 126 129 128 127 26,5 | 25 | 602 1290 0000
GPN 602 D 1306 PP-C Rosu foc | 136,5 | 128 130,6 | 129 127 24,2 | 23 | 602 1306 0000
GPN 602 D 1380 PP-C Rosu foc | 144 135 138 137 134 24,4 | 23 | 602 1380 0000

Dimensiuni in mmInformatii privind materialele, culorile, desenele si utilizarea articolelor noastre se gdsesc la paginile 166/167.*Aceste dimensiuni sunt furnizate

cu alezaj.

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:
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Zeitsparender. Leichter.

Schnellere
Montage und

diinnwandige
Ausfihrung.

Geringerer
Materialverbrauch in
Demontage durch  der Produktion.

Vielseitiger.

Universell einsetzbar

als Stopfen oder
Kappe. Die Konizitat
eignet sich bestens

zur Uberbriickung von

Toleranzen.

@
Band 19

Sauberer.

Produktion nach VDA
Band 19 und ISO
16232 im speziell
eingerichteten
Sauberraum auf
Anfrage moglich.
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Besser.

Zum VerschlieRen von
Bohrungen und
Offnungen oder zum
Schutz von
AuBenkonturen.

Urmatoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:
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