
 

Dopuri conice flexibile cu prindere laterală - GPN 609 
Material nou  
 

 
 
Material: TPE 
 
Culoare standard: galben 

 
 

Dimensiuni funcționale: 
 

 
 

Dimensiune A B C D E G H N Numărul articolului 

GPN 609 BL 90 TPE galben sulfuros 11 7 9 7,8 5,5 9,3 8,8 17,5 609 0090 0000 

GPN 609 BL 100 TPE galben sulfuros 12 8 10 8,8 6,4 9,3 8,8 18 609 0100 0000 

GPN 609 BL 110 TPE galben sulfuros 13 9 11 9,8 7,4 9,3 8,8 18,5 609 0110 0000 

GPN 609 BL 120 TPE galben sulfuros 14 10 12 10,7 8,4 10,1 9,8 19 609 0120 0000 

GPN 609 BL 130 TPE galben sulfuros 15 11 13 11,8 9,4 10,3 9,8 19,5 609 0130 0000 

GPN 609 BL 140 TPE galben sulfuros 16 12 14 12,7 10,5 11,3 10,8 20 609 0140 0000 

GPN 609 BL 150 TPE galben sulfuros 18 13 15 13,7 11,3 11,3 10,8 24 609 0150 0000 

GPN 609 BL 160 TPE galben sulfuros 19 14,1 15,9 14,7 12,3 11,2 10,8 24,5 609 0160 0000 

GPN 609 BL 170 TPE galben sulfuros 19,9 14,9 16,8 15,7 13,4 11,2 10,8 25 609 0170 0000 

GPN 609 BL 180 TPE galben sulfuros 20,9 16,1 17,8 16,7 14,4 11,2 10,8 25,5 609 0180 0000 

GPN 609 BL 190 TPE galben sulfuros 21,9 17,2 18,9 17,7 15,4 11,2 10,8 26 609 0190 0000 

GPN 609 BL 200 TPE galben sulfuros 22,9 18,1 19,9 18,7 16,4 12,2 11,8 31,5 609 0200 0000 

GPN 609 BL 210 TPE galben sulfuros 23,8 19,2 20,7 19,7 17,4 12,2 11,8 32 609 0210 0000 

GPN 609 BL 220 TPE galben sulfuros 25 20,3 22,1 20,7 18,1 12,2 11,8 32,5 609 0220 0000 

GPN 609 BL 230 TPE galben sulfuros 26 21 23 21,7 19,4 12,3 11,8 33 609 0230 0000 

GPN 609 BL 240 TPE galben sulfuros 27 22 24 22,7 20,4 12,3 11,8 33,5 609 0240 0000 

GPN 609 BL 250 TPE galben sulfuros 27,9 23,3 24,7 23,7 21,4 12,2 11,8 34 609 0250 0000 

GPN 609 BL 260 TPE galben sulfuros 28,9 24,2 25,7 24,7 22,4 12,2 11,8 34,5 609 0260 0000 

GPN 609 BL 270 TPE galben sulfuros 29,9 25,2 26,8 25,7 23,4 13,2 12,8 35 609 0270 0000 

GPN 609 BL 280 TPE galben sulfuros 31,9 26,1 27,9 26,7 24,5 13,2 12,8 36 609 0280 0000 

GPN 609 BL 290 TPE galben sulfuros 33,8 27,2 28,8 27,7 25,4 13,2 12,8 37 609 0290 0000 

GPN 609 BL 300 TPE galben sulfuros 35 28,4 30 28,6 26,2 13 12,8 37,5 609 0300 0000 

GPN 609 BL 330 TPE galben sulfuros 41 32,1 33 31,7 30 7,7 6,5 40,5 609 0330 0000 

GPN 609 BL 670 TPE galben sulfuros 71,8 65,8 66,8 65,4 64,3 11 10,5 50,9 609 0670 0000 
 

 
Dimensiuni în mmInformații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.* Substanțe care prezintă un grad 

foarte ridicat de atenție în conformitate cu EU-REACH-VO 

 

 
 

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:  
 

    

Temperaturbeständiger. 
Hitzebeständig bis zu 
150 °C. 

Zeitsparender. 
Sehr schnelle 
Demontage durch eine 
neuartige Grifflasche – 

Vielseitiger. 
Universell einsetzbar als Stopfen 
oder Kappe. Die Konizität und das 
flexible Material eignen sich 
bestens zur Überbrückung von 

Besser. 
Zum Verschließen von 
Bohrungen und 
Innengewinden oder zum 



 

geschütztes 
Laschendesign. 

Toleranzen. Frei von 
Weichmachern mit SVHC*-
Relevanz. 

Schutz von Bolzen und 
Außengewinden. 

 

 
 

Următoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:  
  

  

GPN 308 GPN 615 
 

 
 


