Capace hexagonale - GPN 1000

Amestec de reciclat

Material: PCR-PE / PE-LD

Culoare standard: negru

Dimensiuni functionale:

Dimensiune SW | A G (o] Numarul articolului
GPN 1000 / 1916 PCR-PE / LDPE negru | 7 9 7,5 3,5 100 1916 0073
GPN 1000 / 1068 PCR-PE / LDPE negru | 8 10,9 8,5 5 100 1068 0073
GPN 1000 / 1069 PCR-PE / LDPE negru | 10 12,9 12 6 100 1069 0073
GPN 1000 / 0893 PCR-PE / LDPE negru | 13 16,8 14 7,5 100 0893 0073
GPN 1000/ 1071 PCR-PE / LDPE negru | 14 18 14 7,5 100 1071 0073

GPN 1000 / 8267 PCR-PE / LDPE negru | 16 | 21,3 18 9 100 8267 0073
GPN 1000 / 1072 PCR-PE / LDPE negru | 17 | 21,3 185 | 9 100 1072 0073
GPN 1000 / 0857 PCR-PE / LDPE negru | 18 | 23 19,4 | 11 100 0857 0073
GPN 1000 / 1073 PCR-PE / LDPE negru | 19 | 23,6 20 11 100 1073 0073
GPN 1000 / 0190 PCR-PE / LDPE negru | 21 | 26 22,5 | 12 100 0190 0073
GPN 1000 / 1074 PCR-PE / LDPE negru | 22 | 27,5 22,5 | 12 100 1074 0073
GPN 1000 / 1075 PCR-PE / LDPE negru | 24 | 29,8 25,5 | 14 100 1075 0073
GPN 1000 / 1076 PCR-PE / LDPE negru | 27 | 34 29 16 100 1076 0073
GPN 1000 / 1077 PCR-PE / LDPE negru | 30 | 37,4 31 17 100 1077 0073
GPN 1000 / 1078 PCR-PE / LDPE negru | 32 | 39,7 34 19 100 1078 0073
GPN 1000 / 1079 PCR-PE / LDPE negru | 36 | 44,4 38 20 100 1079 0073
GPN 1000 / 1080 PCR-PE / LDPE negru | 41 | 50,1 44 23 100 1080 0073
GPN 1000 / 1081 PCR-PE / LDPE negru | 46 | 55,9 49 25 100 1081 0073
GPN 1000 / 1414 PCR-PE / LDPE negru | 50 | 60,5 53 27 100 1414 0073
GPN 1000 / 1811 PCR-PE / LDPE negru | 55 | 67 55,5 | 30 100 1811 0073
GPN 1000 / 3762 PCR-PE / LDPE negru | 60 | 72 60 38 100 3762 0073
GPN 1000 / 3763 PCR-PE / LDPE negru | 65 | 76,6 63 42 100 3763 0073
GPN 1000 / 6706 PCR-PE / LDPE negru | 70 | 85,5 73 38 100 6706 0073
GPN 1000 / 8638 PCR-PE / LDPE negru | 75 | 91,6 78,5 | 41 100 8638 0073
GPN 1000 / 8639 PCR-PE / LDPE negru | 80 | 98 83,4 | 43,5 | 1008639 0073
GPN 1000 / 8641 PCR-PE / LDPE negru | 95 | 116,7 | 102 | 55 100 8641 0073

Dimensiuni in mmInformatii privind materialele, culorile, desenele si utilizarea articolelor noastre se gdsesc la paginile 166/167.Acest tabel de aplicatii reprezinta
valori orientative. Vom fi incantati sa va trimitem mostre de testare gratuite.

*Articolul este alcdtuit dintr-un amestec de PCR (reciclat postconsumator) si PE-LD (polietilend) virgin.Pentru aceste articole, sunt permise abaterile de culoare,
precum si punctele negre, care nu pot fi complet evitate din cauza tehnologiei de productie. Va recomandam sa efectuati teste functionale inainte de productia de
serie.

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:
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Ressourcenschonender.

Robuster. Besser.

Dickwandige Konstruktion Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler Mischung aus Post-Consumer-
fir erhohte Korrosionsschutz. Zylindrische Auenkontur Rezyklat und Neuware
Beanspruchung. verhindert das Ansetzen eines Maulschlissels.

Urmatoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:
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