
 

Dopuri filetate de etanșare - GPN 720 Tip A 
Material nou  
 

 
 
Material:  PE-LD 
 
Culoare standard: galben 

 
 

Dimensiuni funcționale: 
 

 
 

Dimensiune K H SW SW Zoll Numărul articolului 

GPN 720 / 1766 LDPE galben sulfuros 1/8 - 27 NPT 8,5 5  720 1766 0000 

GPN 720 / 1602 LDPE galben sulfuros 1/4 - 18 NPT 12,5  1/4 720 1602 0000 

GPN 720 / 1767 LDPE galben sulfuros 1/4 - 18 NPT 12,5 6  720 1767 0000 

GPN 720 / 1601 LDPE galben sulfuros 3/8 - 18 NPT 13 8 5/16 720 1601 0000 

GPN 720 / 1600 LDPE galben sulfuros 1/2 - 14 NPT 16,5  3/8 720 1600 0000 

GPN 720 / 1768 LDPE galben sulfuros 1/2 - 14 NPT 16,5 10  720 1768 0000 

GPN 720 / 1599 LDPE galben sulfuros 3/4 - 14 NPT 17  9/16 720 1599 0000 

GPN 720 / 1769 LDPE galben sulfuros 3/4 - 14 NPT 17 14  720 1769 0000 

GPN 720 / 1598 LDPE galben sulfuros 1 - 11 1/2 NPT 21,2  5/8 720 1598 0000 

GPN 720 / 1770 LDPE galben sulfuros 1 - 11 1/2 NPT 21,2 17  720 1770 0000 

GPN 720 / 1597 LDPE galben sulfuros 1 1/4 - 11 1/2 NPT 22 19 3/4 720 1597 0000 

GPN 720 / 1596 LDPE galben sulfuros 1 1/2 - 11 1/2 NPT 22,5  53/64 720 1596 0000 

GPN 720 / 1771 LDPE galben sulfuros 1 1/2 - 11 1/2 NPT 22,5 22  720 1771 0000 

GPN 720 / 0052 LDPE galben sulfuros M 16 16 8  720 0052 0000 

GPN 720 / 8016 LDPE galben sulfuros M 30 22,5 19  720 8016 0000 
 

 
Dimensiuni în mmInformații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167. 

 

 
 

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:  
 

 

 

Robuster.Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung. 

 

Besser.Versenkbarer Schraubstopfen mit Innensechskant. 

 

 
 

Următoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:  
  



 

  

GPN 720 Form B GPN 300 V 
 

 
 


