Capace de fixare cu clic - GPN 1010

Material nou

Material: PE-LD

Culoare standard: negru

Dimensiuni functionale:

—1

Dimensiune SW | A G Numarul articolului
GPN 1010 SW 8 LDPE negru inchis 8 12 10,2 | 101 0008 0000
GPN 1010 SW 10 LDPE negru inchis | 10 15 13,5 | 101 0010 0000
GPN 1010 SW 13 LDPE negru inchis | 13 19 18,5 | 101 0013 0000
GPN 1010 SW 17 LDPE negru inchis | 17 24,4 | 25 101 0017 0000
GPN 1010 SW 19 LDPE negru inchis | 19 27 27,7 | 101 0019 0000
GPN 1010 SW 22 LDPE negru inchis | 22 30,5 | 33 101 0022 0000
GPN 1010 SW 24 LDPE negru inchis | 24 | 33,5 | 36,6 | 101 0024 0000
GPN 1010 SW 30 LDPE negru inchis | 30 41 47 101 0030 0000
GPN 1010 SW 36 LDPE negru inchis | 36 49,3 | 56,5 | 101 0036 0000

Dimensiuni in mmInformatii privind materialele, culorile, desenele si utilizarea articolelor noastre se gdsesc la paginile 166/167.Acest tabel de aplicatii reprezinta
valori orientative. Vom fi incantati sa va trimitem mostre de testare gratuite.

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:

Besser.
Zum Schutz von Bolzen und Mutter. Optimaler Korrosionsschutz. Hohe Ausfiihrung fiir héhere Bolzenldnge.
Umlaufender Klemmrand rastet unter der Mutter ein.

Urmatoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:

GPN 1000 GPN 1050
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