
 

Dopuri conice - GPN 607 
Material nou  
 

 
 
Material: SI 
 
Culoare standard: natural 
 
 

Dimensiuni funcționale: 
 

 
 

Dimensiune B C H M Numărul articolului 

GPN 607 / 0204 SI natura 2 4 19,5 35,2 607 0204 0000 

GPN 607 / 0406 SI natura 4 6 25,4 43,2 607 0406 0000 

GPN 607 / 0608 SI natura 6 8 25,4 43,1 607 0608 0000 

GPN 607 / 0810 SI natura 8 10,5 25,4 43 607 0810 0000 

GPN 607 / 1012 SI natura 9,8 11,5 25,4 43,5 607 1012 0000 

GPN 607 / 1214 SI natura 11,9 14,5 25,4 42,5 607 1214 0000 

GPN 607 / 1416 SI natura 14 16 25,4 42,5 607 1416 0000 

GPN 607 / 1618 SI natura 16 18 25,4 42,5 607 1618 0000 

GPN 607 / 1820 SI natura 18 20 26 43 607 1820 0000 

GPN 607 / 2022 SI natura 20 22,5 25,4 43 607 2022 0000 

GPN 607 / 2224 SI natura 22,5 24 25,4 43 607 2224 0000 

GPN 607 / 2426 SI natura 24 26 25,4 43 607 2426 0000 

GPN 607 / 2628 SI natura 25,7 28 25,4 43 607 2628 0000 

GPN 607 / 2832 SI natura 28,6 32 25,4 43,8 607 2832 0000 
 

 
Dimensiuni în mmInformații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.Acest tabel de aplicare este un 

ghid. Vom fi încântați să vă trimitem mostre de testare gratuite. Pentru găuri și alezaje nefiletate, vă rugăm să selectați în conformitate cu dimensiunile funcționale 

B și C.În cazul acestor articole, sunt admise bavuri clare, precum și particule străine parțiale. Vă recomandăm să efectuați teste funcționale înainte de producția de 

serie. 
 

 
 

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:  
 

     

Zeitsparender. 
Schnelle 
Demontage durch 
handliches 
Griffstück. 

Vielseitiger. 
Konische 
Ausführung 
überbrückt 
größere 
Toleranzen. 

Temperaturbeständiger. 
Extrem hitzebeständig bis 
ca. 250 °C. 

Abdichtender. 
Umlaufende Wülste 
verhindern innerhalb 
gewisser Grenzen den 
Eintritt von 
Flüssigkeiten. 

Besser. 
Passend für 
Bohrungen und 
Innengewinde. Ideal 
für Lackierarbeiten. 

 

 
 

Următoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:  



 

  

  

GPN 605 GPN 606 
 

 
 


