
 

Protecție universală cu prindere inelară - GPN 615 
Amestec de reciclat  
 

 
 
Material: PCR-PE / PE-LD 
 
Culoare standard: galben 

 
 

Dimensiuni funcționale: 
 

 
 

Dimensiune A B C D E H Numărul articolului 

GPN 615 UL 88 PCR-PE / LDPE galben 29 7,6 9,1 7,7 6,2 10 615 0088 0073 

GPN 615 UL 91 PCR-PE / LDPE galben 29 7,8 9,5 8 6,3 10 615 0091 0073 

GPN 615 UL 107 PCR-PE / LDPE galben 29 9,5 11,1 9,6 7,9 10 615 0107 0073 

GPN 615 UL 114 PCR-PE / LDPE galben 29 10,2 11,9 10,3 8,6 10 615 0114 0073 

GPN 615 UL 127 PCR-PE / LDPE galben 29 11,5 13,1 11,6 9,9 10 615 0127 0073 

GPN 615 UL 147 PCR-PE / LDPE galben 32 13,1 14,9 13,6 11,6 12 615 0147 0073 

GPN 615 UL 152 PCR-PE / LDPE galben 34 13,5 15,2 14,1 12,1 12 615 0152 0073 

GPN 615 UL 167 PCR-PE / LDPE galben 34 14,9 17 15,6 13,4 13 615 0167 0073 

GPN 615 UL 187 PCR-PE / LDPE galben 38 17 19,2 17,5 15,3 13 615 0187 0073 

GPN 615 UL 207 PCR-PE / LDPE galben 40 18,6 21,1 19,5 16,9 15 615 0207 0073 

GPN 615 UL 241 PCR-PE / LDPE galben 46 21,5 24,7 22,9 19,8 18 615 0241 0073 

GPN 615 UL 309 PCR-PE / LDPE galben 56 28,1 30,8 29,7 26,4 19 615 0309 0073 

GPN 615 UL 448 PCR-PE / LDPE galben 80 42,2 45,4 43,5 40,2 19 615 0448 0073 

GPN 615 UL 628 PCR-PE / LDPE galben 95 58,4 62,8 60,8 56,4 25 615 0628 0073 
 

 
Dimensiuni în mmInformații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.Acest tabel de aplicare este un 

ghid. Vom fi încântați să vă trimitem mostre de testare gratuite. Pentru găuri și alezaje nefiletate, vă rugăm să selectați în conformitate cu dimensiunile funcționale 

B și C. 

*Articolul este alcătuit dintr-un amestec de PCR (reciclat postconsumator) și PE-LD (polietilenă) virgin.Pentru aceste articole, sunt permise abaterile de culoare, 
precum și punctele negre, care nu pot fi complet evitate din cauza tehnologiei de producție. Vă recomandăm să efectuați teste funcționale înainte de producția de 

serie. 

 
 

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:  
 

     

Zeitsparender. 
Schnelle 
Demontage 
durch 
Ringlasche. 

Vielseitiger. 
Die Konizität des 
Stopfens 
überbrückt 
größere 
Toleranzen. Auch 
als Kappe 
verwendbar. 

Sauberer. 
Produktion nach VDA 
Band 19 und ISO 
16232 im speziell 
eingerichteten 
Sauberraum auf 
Anfrage möglich. 

Besser. 
Zum Schutz von 
Gewinden, Rohren, 
Schläuchen und 
Öffnungen. Kein 
Bauraumverlust durch 
die flach aufliegende 
Ringlasche. 

Ressourcenschonender. 
Mischung aus Post-
Consumer-Rezyklat und 
Neuware 

 

 
 

Următoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:  
  



 

  

GPN 305 GPN 308 
 

 
 


