Capace pentru capete - GPN 280

Material nou

Material: PE-HD - Material: PE-LD

Culoare standard: negru

Dimensiuni functionale:
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G Numarul articolului
GPN 280 ER 3 LDPE negru inchis 8 280 0003 0000
GPN 280 ER 4 LDPE negru inchis 8,1 280 0004 0000

Dimensiune D
3
4
GPN 280 ER 5 LDPE negru inchis 5 7,7 280 0005 0000
6
7
8

GPN 280 ER 6 LDPE negru inchis 8,6 | 2800006 0000
GPN 280 ER 7 LDPE negru inchis 9 280 0007 0000
GPN 280 ER 8 LDPE negru inchis 9,4 | 2800008 0000
GPN 280 ER 10 LDPE negru inchis | 10 | 11 280 0010 0000
GPN 280 ER 11 LDPE negru inchis | 11 | 12,9 | 280 0011 0000
GPN 280 ER 12 LDPE negru inchis | 12 | 12,3 | 2800012 0020
GPN 280 ER 13 LDPE negru inchis | 13 | 13,2 | 280 0013 0000
GPN 280 ER 14 LDPE negru inchis | 14 | 12,8 | 280 0014 0000
GPN 280 ER 15 LDPE negru inchis | 15 | 14,7 | 280 0015 0000
GPN 280 ER 16 LDPE negru inchis | 16 | 16,4 | 280 0016 0000
GPN 280 ER 18 LDPE negru inchis | 18 | 19,7 | 280 0018 0000
GPN 280 ER 20 LDPE negru inchis | 20 | 20,1 | 280 0020 0000
GPN 280 ER 21 LDPE negru inchis | 21 | 21,3 | 280 0021 0000
GPN 280 ER 22 LDPE negru inchis | 22 | 20,6 | 280 0022 0000
GPN 280 ER 24 LDPE negru inchis | 24 | 22,7 | 280 0024 0000
GPN 280 ER 25 LDPE negru inchis | 25 | 22,3 | 280 0025 0000
GPN 280 ER 26 LDPE negru inchis | 26 | 23,5 | 280 0026 0000
GPN 280 ER 27 LDPE negru inchis | 27 | 25,3 | 280 0027 0000
GPN 280 ER 28 LDPE negru inchis | 28 | 24,8 | 280 0028 0000
GPN 280 ER 30 LDPE negru inchis | 30 | 24,8 | 280 0030 0000
GPN 280 ER 32 LDPE negru inchis | 32 | 26,4 | 280 0032 0000

Dimensiuni in mmInformatii privind materialele, culorile, desenele si utilizarea articolelor noastre se gdsesc la paginile 166/167.

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:

Robuster. Besser.
Verstarkter Boden fiir erhdhte Passend fir Rundrohre und besonders als Gleiter fiir Mdbel und Geréate
Beanspruchung. verwendbar.
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Urmatoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:
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GPN 200 Form A GPN 260
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GPN 320

GPN 1000
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