
 

Capace pentru flanșă - GPN 670 
Material nou  
 

 
 
Material: PE-LLD 
 
Culoare standard: galben 

 
 

Dimensiuni funcționale: 
 

 
 

Dimensiune NW mm NW inch A B C H Numărul articolului 

GPN 670 DN 10 LLDPE galben sulfuros 10 3/8 86 7 14 14 670 0010 0000 

GPN 670 DN 15 LLDPE galben sulfuros 15 1/2 90 10 19 14 670 0015 0000 

GPN 670 DN 20 LLDPE galben sulfuros 20 3/4 100 14 24 14 670 0020 0000 

GPN 670 DN 25 LLDPE galben sulfuros 25 1 110 19 30 19 670 0025 0000 

GPN 670 DN 32 LLDPE galben sulfuros 32 1 1/4 136 25 39 19 670 0032 0000 

GPN 670 DN 40 LLDPE galben sulfuros 40 1 1/2 146 30 45 19 670 0040 0000 

GPN 670 DN 50 LLDPE galben sulfuros 50 2 160 40 56 19 670 0050 0000 

GPN 670 DN 65 LLDPE galben sulfuros 65 2 1/2 180 53 72 19 670 0065 0000 

GPN 670 DN 80 LLDPE galben sulfuros 80 3 196 65 85 24 670 0080 0000 

GPN 670 DN 100 LLDPE galben sulfuros 100 4 216 87 109 24 670 0100 0000 

GPN 670 DN 125 LLDPE galben sulfuros 125 5 246 106 134 24 670 0125 0000 

GPN 670 DN 150 LLDPE galben sulfuros 150 6 280 135 161 34 670 0150 0000 

GPN 670 DN 200 LLDPE galben sulfuros 200 8 345 185 209 34 670 0200 0000 

GPN 670 DN 250 LLDPE galben sulfuros 250 10 400 238 262 34 670 0250 0000 
 

 
Dimensiuni în mmInformații privind materialele, culorile, desenele și utilizarea articolelor noastre se găsesc la paginile 166/167.Acest tabel de aplicare este un 

ghid. Vom fi încântați să vă trimitem mostre de testare gratuite. Pentru găuri și alezaje nefiletate, vă rugăm să selectați în conformitate cu dimensiunile funcționale 

B și C. 

 

 
 

Avantajele produselor noastre dintr-o privire:  
 

   

Passender. 
Zum Schutz von Flanschen nach DIN EN 12351. 
Passend für PN 10 bis PN 400 und DN 10 bis DN 250 
nach DIN 2501 Teil 1, ANSI/ASME B 16.5, BS 4504 und 
BS 1560. Auch passend für BASF-Werknorm 14-150. 

Vielseitiger. 
Lamellen 
überbrücken 
größere 
Toleranzen. 

Besser. 
Verschließt die Öffnung und deckt 
Dichtleiste sowie Schraublöcher ab. 
Vermeidet unbeabsichtigtes 
Abstreifen. 

 

 
 

Următoarele produse ar putea fi, de asemenea, te-ar putea interesa:  
   



 

 

 

 

GPN 650 Form A GPN 655 Form A GPN 680 
 

 
 


